
CERTIFICACIÓN

45 mm

37 mm

22 mm

0,179

RECUBRIMIENTO CROMO

COBRE  2.5  MICRAS MIN.

NÍQUEL 13.0 MICRAS MIN.

CROMO  0.25 MICRAS MIN.

Presión Gasto
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FUNCIONAMIENTO:

ACABADOS:

RECOMENDACIONES:

GARANTÍA: 

SIRVE PARA PORTAR PRENDAS.
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1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.

PESO DEL MATERIAL (KGS)

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA  USAR SIEMPRE UNA  TELA  SUAVE  HUMEDA Y LUEGO SECAR. 

NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS,   DETERGENTES,  

SOLVENTES   NI  POLVOS  ABRASIVOS, NO DEJAR  EL  PRODUCTO  SIN  LIMPIAR  

POR  PERIODOS  LARGOS DE TIEMPO.

PREVIO  A LA INSTALACIÓN  DEL  ACCESORIO  IDENTIFIQUE EL AREA A COLOCAR 

EN EL MURO, NO UTILIZAR  EN NINGÚN CASO SILICÓN PARA SU INSTALACIÓN.  

UTILIZAR  NIVEL  DE  GOTA  PARA LA ALINEACIÓN DEL ACCESORIO EN EL MURO.

FAMILIA:

DIMENSIONES:

LATÓN

ACERO INOX

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALINEAR   EL  ACCESORIO   EN  LA   POSICIÓN   DESEADA  DEL  MURO Y 

MARCAR  LOS  BARRENOS  DE  INSTALACIÓN  UTILIZANDO  UN NIVEL DE 

GOTA  PARA  SU  ALINEACIÓN, BARRENAR  EL MURO   CON   LA  BROCA  

ADECUADA  A  LA  MEDIDA  DEL  TAQUETE.  COLOQUE  LOS  TAQUETES 

DESPUÉS  PRESENTE  EL  ACCESORIO  Y  POR  ÚLTIMO SUJETE  CON LAS 

PIJAS.

COLOCACIÓN:

MaterialMaterial

ANCHO TOTAL

ALTO TOTAL

LARGO TOTAL

FICHA TÉCNICA             
NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

DIBUJO TÉCNICO

NO

IMAGENCÓDIGO:

DESCRIPCIÓN:

CLASICA

ACCESORIOS

GANCHO 

NORMAS

1106

NORMA DE APLICACIÓN: NO APLICA

LÍNEA:

GANCHO 

LATÓN

LATÓN

MATERIALES DE FABRICACIÓN

ParteParte

ANCLA

OPRESOR

SOPORTE 
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