
CERTIFICACIÓN

FIGURAS MEDIDAS PESO PRESENTACIÓN

4111.1 1/2" x 260" 0.005 kgs 12 PIEZAS

4111.2 1/2" x 520" 0.006 kgs 12 PIEZAS

4111.3 3/4" x 260" 0.009 kgs 12 PIEZAS
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NO APLICA

Presión Gasto
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FUNCIONAMIENTO:

ACABADOS:

RECOMENDACIONES:

GARANTÍA: 

ASEGURAR EL SELLO DE LAS ROSCAS
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1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.

PESO DEL MATERIAL (KGS)

MANTENIMIENTO:

MANTENER LIMIPA LA CINTA DESPUES DE USARSE.

ASEGURARSE QUE NO QUEDE LA CINTA ENREDADA EN SI MISMA

PREVIO  A LA INSTALACIÓN  EL ÁREA DEBE ESTAR LIBRE DE POLVO, LA CINTA SE 

COLOCA AL SENTIDO CONTRARIO DE LA ROSCA.

FAMILIA:

DIMENSIONES:

PLÁSTICO

TEFLÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COLOCAR SOBRE LA ROSCA A INSTALAR MINIMO 3 VUELTAS.

ASEGURAR QUE NO SE ROMPA TRANSVERSALMENTE CUANDO SE ESTA 

COLOCANDO

COLOCACIÓN:

MaterialMaterial

FICHA TÉCNICA             
NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

NO

CÓDIGO:

DESCRIPCIÓN:

CINTAS TEFLÓN

CINTAS

CINTA DE TEFLÓN

NORMAS

4111. 1, 2 y 3

NORMA DE APLICACIÓN: NO APLICA

LÍNEA:

MATERIALES DE FABRICACIÓN
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