
REV.1

CERTIFICACIÓN

150 MM

38 MM

294 MM

0,360 kg

CODIGO TERMINADO

4209 CROMO

Presión Gasto Litros Gasto Galones

NO APLICA

GASTO NO APLICA

RECOMENDACIONES:

CHAPETÓN ACERO INOXIDABLE

PESO DEL MATERIA (KGS)

DESALOJAR Y CANALIZAR EL AGUA DEL LAVABO A LA RED SANITARIA.

GARANTÍA: 

ACABADOS:

1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACURA

TUBO TRAMPA "U" LATÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES: COLOCACIÓN:

FUNCIONAMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA  USAR SIEMPRE UNA  TELA  SUAVE  HUMEDA Y LUEGO 

SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS,   

DETERGENTES,  SOLVENTES   NI  POLVOS  ABRASIVOS, NO DEJAR  EL  

PRODUCTO  SIN  LIMPIAR  POR  PERIODOS  LARGOS DE TIEMPO.

ALTURA TOTAL DE ARMADO

DIÁMETRO TUBO DESCARGA

LONGITUD TOTAL

EL PRODUCTO DEBE ENSAMBLAR DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DE 

INSTALACIÓN Y TODAS LAS  ROSCAS DEBEN SER COMPATIBLES CON SUS 

COMPLEMENTOS.

MANTENIMIENTO:

TUERCA DE ENSAMBLE TUBO"U" ZAMAC TUBO DESCARGA LATÓN

EMPAQUE SOMBRERO HULE

NORMAS

NORMA DE APLICACIÓN: NO APLICA NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN

Parte Material Parte

LÍNEA:

DICA

FAMILIA:

CESPOL

DESCRIPCIÓN:

CÉSPOL DE LATÓN CROMADO 

S/CONTRA P/FREG.

4209

Material

ENSAMBLA A PRESIÓN AL TUBO DESAGUE SEGURANDOSE POR MEDIO 

DE TUERCA Y EMPAQUES, LA ALTURA DE LA CONTRA CON EL TUBO U 

ES AJUSTABLE.

FICHA TÉCNICA   
NORMATIVIDAD

CESPOL

CÓDIGO: IMAGEN DIBUJO TÉCNICO
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