INSTRUCTIVO DE INSTALACION ®
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INSTALACION:

1.- Coloque cinta de teflon (3 vueltas) por un extremo del brazo (1) e instalelo en toma de agua (4), aprietelo
firmemente con la ayuda de una herramienta adecuada. Use franela entre la llave y el brazo (1) para fin de no
maltratarlo.

2.- Introduzca el chapeton (2) por entre el brazo (1) hasta llegar al muro.

3.- Instale la regadera (3), aprietela manualmente con la fuerza adecuada hasta quedar sujeta. (En caso de
presentar fuga utilizar cinta teflon).

NOTA:

1.- Antes de instalar su nueva regadera le recomendamos que abra el agua fria y caliente para limpiar la linea de
agua.

MANTENIMIENTO:

1.- Para las partes externas de la regadera solo limpielas con una franela humedecida con agua.

2.-Gire la perilla (6) cuidando que esta no salga totalmente, y con la ayuda de un cepillo limpie y retire todas las
impurezas de las ranuras de la tapa. Finalmente vuelva a girar en sentido opuesto la perilla (6).
OPERACION:

1.- El disefio de esta regadera le permite operarla en cualquier posicion sin que esta presente fugas o que se
caiga esto gracias al nudo movil (5).

GRUPO URREM
Clasificacion: Baja Presion IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:
Presion de trabajo: 0,2 a 1,0 kgf/cm? URREA DANDO VIDAAL AGUA, S.A. DE C.V.
) e DR. ROBERTO MICHEL 825 COL. SAN CARLOS
Nivel de edificacion: De 1 a 4 C.P. 44460 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
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