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MURO TERMINADO

INSTALACION:

1.-Retire la anterior regadera y limpie la linea de agua (abra el flujo de agua fria y caliente), esto con la finalidad
de retirarimpurezas que estan en lared hidraulica.

2.- Coloque cinta de teflén en un extremo del brazo (3) y rosquelo firmemente a la salida de agua (1),
utilice una herramienta adecuada para lograr esto. Use franela entre la llave y el brazo para fin de no
maltratarlo.

3.- Deslice el chapetdn (2) hasta el fondo del brazo regadera (3), asegurando que llegue hasta el muro.

4 -Instale laregadera (4), apriétela manualmente hasta quedar sujeta. (En caso de presentar fuga utilizar cinta
teflén).

NOTA:
Antes de instalar su nueva regadera le recomendamos que abra el agua fria y caliente para limpiar la linea de
agua.

MANTENIMIENTO:
1.- Para esté tipo de regadera solo requiere pasar periédicamente la mano sobre los hules que estan enla tapa
delaregadera (7), ejerciendo una presion ligera de forma tal que los hules se inclinen para fin de retirar las
impurezas atrapadas.
2.-Limpie suregadera (4), el brazo (3) y el chapeton (2) exclusivamente con una franela humedecida con agua.
Nunca utilice agentes quimicos, detergentes y/o polvos para su limpieza, ya que puede dafiar
considerablemente laregadera.

OPERACION:

1.- El disefio de estas regaderas le permiten operarlas en cualquier posicion sin que estas presenten fugas o que
se caigan, esto gracias al nudo movil (6).

2.- En casode requerir ajuste para aflojar o apretar la regadera (4) solo requiere apretar o aflojar manualmente la
tuerca (5).

Clasificacion: Baja Presion
Presion de trabajo: 0,2 a 1,0 kgf/cm?
Nivel de edificacion: De 1 a 4
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