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CODIGO TERMINADO

4601.99 CROMO

Presión Gasto
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“GARANTIA”  CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN 

CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL 

PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

GASTO

PESO DEL PRODUCTO (KGS) FUNCIONAMIENTO:

RECOMENDACIONES:

GARANTÍA: 

MANTENIMIENTO:
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PREVIO A LA CONEXIÓN SE DEBE DE VERIFICAR LA PROFUNDIDAD DE 

LA   CAVIDAD  PARA   LA  INSTALACION  CUIDANDO  QUE  AL  PISO 

TERMINADO   QUEDE  NIVELADO  A  LA  REJILLA,  SE  DEBE   TENER 

ESPECIAL CUIDADO EN NO OBSTRUIR CON MATERIALES COMO 

TIERRA O CEMENTO LAS ROSCAS DE CONEXION AL MOMENTO DE 

EMPOTRAR  AL PISO 

NO SE DEBE DEJAR POR PERIODOS PROLONGADOS LA COLADERA 

SIN LIMPIEZA, PARA LIMPIAR ES NECESARIO DESARMAR LA REJILLA 

RETIRANDO LOS TORNILLOS, LIMPIAR CON AGUA UN CEPILLO TODAS 

LAS IMPUREZAS.

ACABADOS:

Cobre  2.5  Micras Min.

Níquel 13.0 Micras Min.

Cromo  0.25 Micras Min.

EL RESUMIDERO  SE INSTALA A LA RED SANITARIA POR MEDIO DE UN 

TUBO RECTO. EL RESUMIDERO DEBE CONTAR CON UNA TRAMPA EN 

SU INTERIOR PARA FIN DE NO PERMITIR EL PASO DE MALOS OLORES.

MATERIALES DE FABRICACIÓN

RESUMIDERO CUADRADO DE BRONCE 

4 X 4

ANCHO TOTAL

LARGO TOTAL

LATÓN

FAMILIA:

Material

DICA

4601.99

MaterialParte

CUERPO

REJILLA

Parte

FICHA TÉCNICA   
NORMATIVIDAD

COLADERAS

NO

CÓDIGO:

DESCRIPCIÓN:

COLADERAS

LÍNEA:

NORMAS

NO APLICA

IMAGEN

BRONCE

VINIL 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ROSCAR LA SALIDA A LA LINEA DE DRENAJE ASEGURAR QUE QUEDE 

BIEN FIJA Y AL RAZ DEL PISO TERMINADO ASEGURAR FIJACION DEL 

CUERPO CONTRA EL PISO CON MATERIAL DE SELLO.

COLOCACIÓN:DIMENSIONES:

TORNILLO TAPON

ARANDELA

TAPON

BRONCE

LATÓN

ALTO TOTAL

DIÁMETRO INTERIOR DE SALIDA NPT
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