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FIGURA
4731 En todos sus acabados

MEZCLADORA DE EMPOTRAR DE 8”

00€166 PO

INSTALACION:
1.- Antes de realizar la instalaciéon, es importante que tome en cuenta como quedara el muro
terminado para que calcule la profundidad de la pared a la que colocara su mezcladora.

2.-Tome la nariz (7) y aplique 7 vueltas de cinta teflén a la rosca y conéctela al cuerpo (1), conecte la
mezcladora a la red hidraulica, recuerde que el agua caliente debe ser instalada a la entrada del
ladoizquierdoy la fria del lado derecho.

3.-Ya conectada alared hidraulica, realice el terminado del muro. No olvide que antes de ocultar las
conexiones del muro, es muy importante realizar pruebas de hermeticidad para confirmar que no
existan fugas.

4.- Teniendo ya el muro terminado, coloque el chapetén de la nariz (8) y los chapetones de los
cuerpos laterales (2y 3).

5.- Por ultimo coloque las crucetas (4), fijelas con los tornillos (5), por ultimo coloque los botones
indice (6)

SUGERENCIAS

1.- Le recomendamos que antes de conectar la alimentacién de agua a la mezcladora (1), purgue la
linea de agua para evitar filtraciones de impurezas que pueden dafar el funcionamiento de la
mezcladora.

2.- Nunca utilice herramientas dentadas para tomar piezas con recubrimiento, ya que puede dafar
la superficie de las partes con recubrimiento y reducir la vida util de la mezcladora.

MANTENIMIENTO
1.- Para la limpieza la mezcladora solo requiere una franela humedecida con agua, nunca utilice
abrasivos, agentes quimicos o fibras.
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