
CERTIFICACIÓN

70,0 MM

157,0 MM

157,0 MM

0,351

CODIGO ACABADO

5004 CROMO

Presión Gasto
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MATERIALES DE FABRICACIÓN

ParteParte

TUBO PORTARROLLO

BASE EMPOTRABLE

TORNILLO

TAQUETE

ACERO

PLÁSTICO

FICHA TÉCNICA             
NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

DIBUJO TÉCNICO

NO

IMAGENCÓDIGO:

DESCRIPCIÓN:

BAÑOS

ACCESORIOS

PORTARROLLO DE EMPOTRAR

NORMAS

5004

NO APLICA

LÍNEA:

FAMILIA:

DIMENSIONES:

PLÁSTICO

ZAMAC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

                                                                                                                                                  

ALINEAR   EL  ACCESORIO  EN  LA  POSICION   DESEADA  DEL MURO, 

MARCAR EL BARRENO DE INSTALACION UTILIZANDO  UN NIVEL DE GOTA 

PARA SU ALINEACION Y BARRENAR CON TALADRO. SUJETAR POR MEDIO 

DE TAQUETES Y PIJAS.

COLOCACIÓN:

MaterialMaterial

LARGO TOTAL

ALTO TOTAL

ANCHO TOTAL

1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.

PESO DEL MATERIAL (KGS)

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA  USAR SIEMPRE UNA  TELA  SUAVE  HUMEDA Y LUEGO SECAR. 

NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS,   DETERGENTES,  

SOLVENTES   NI  POLVOS  ABRASIVOS, NO DEJAR  EL  PRODUCTO  SIN  LIMPIAR  

POR  PERIODOS  LARGOS DE TIEMPO.

PREVIO A LA INSTALACION  DEL  ACCESORIO IDENTIFIQUE EL AREA A COLOCAR EN 

EL MURO, NO UTILIZAR  EN NINGUN CASO SILICON PARA SU   INSTALACION.  

UTILIZAR  NIVEL  DE  GOTA  PARA LA ALINEACION DEL ACCESORIO EN EL MURO. 

NUNCA UTILICE HERRAMIENTAS DENTADAS PARA SUJETAS PIEZAS CON 

RECUBRIMIENTO

GASTO

FUNCIONAMIENTO:

ACABADOS:

RECOMENDACIONES:

GARANTÍA: 

PARA LA COLOCACION DE PAPEL HIGIENICO
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